
Технический чертеж

Сертификаты:

Размер дисплея 40"-47" / 50"-55" / 60"-65"
Максимальная нагрузка 91 кг
Максимальное расстояние 
между крепежными 
отверстиями

400х800

Растояние от стены 5,6 см
Наклон +/-15˚
Материал сталь холодного проката

Отделка покрытие эпоксидным порошком для защиты 
от царапин

Вес 3,4
Габариты упаковки 52х26х8/72х26х8/91х26х8  см
Цвет черный
Маркировка WMP47/WMP55/WMP65
Гарантия 10 лет

WMP47/WMP55/WMP65

Модули для настенной системы menu board для установки 
дисплеев портретной ориентации для дисплеев  40”-65”
Модульные системы  креплений menu board отличаются удобной 
«подисплейной»  схемой подбора. Универсальный дизайн, простота 
сборки и неограниченная возможность расширения. Выравнива-
ние по горизонтали и удобная прокладка проводов после инсталля-
ции. Фиксирующий механизм со специальным болтом гарантирует 
надежность и защиту от кражи.

7.50" [190.5mm]

8.
58

" 
[2

18
.0

m
m

]

6.
38

" 
[1

62
.1

m
m

]

19
.8

9"
 [5

05
.2

m
m

]

20
.5

8"
 [5

22
.7

m
m

]
29

.8
1"

 [7
57

.2
m

m
]

3.
94

" 
[1

00
.0

m
m

]

TV Box:

7.
38

" 
[1

87
.5

m
m

]

MAX:1.05" [26.7mm]

M
A

X
:7

.8
7"

 [2
00

.0
m

m
]

MAX:26"[660.25mm]
MIN:1.25"[31.8mm]

30
.9

5"
 [7

86
.2

m
m

]

+10° /-5°

2.20" [56.0mm]

UP & DOWN
0.4"[10.0mm]

Открытая пластина обеспечивает 
легкий доступ к проводам

Идеальная стыковка для 
надежности инсталляции

Наклон +/-15 для оптимального 
угла обзора

В качестве примера  приведен чертеж WMP55 в количестве трех модулей.

Отсортированные крепежные 
элементы для быстроты 
инсталляции

50

Крепления для D
igital Signage


